ATTENZIONE!

E' CAMBIATA LA PROCEDURA DI
PROGRAMMAZIONE DEI MODELLI
CLONEXX AU 4T

Le modifiche sono:

1- All'inizio della programmazione quando si rilascia uno
dei pulsanti, tenendo premuto quello da programmare,
NON si dovra ripremerlo per tre volte.

2- Dopo che si sara acceso il led rosso e verde al primo
apprendimento ci si potra fermare, lasciando il pulsante,
senza proseguire con il secondo apprendimento di verifica
rolling code; il radiocomando sara gia programmato.

Se si hanno dei dubbi sulla possibilita che sia rolling, conviene
fare il secondo apprendimento di verifica. (Comunque vada il

secondo apprendimento, il primo resta memorizzato.)

Queste modifiche rendono il procedimento di programmazione
piu rapido ed efficiente.

Non esiti a contattarci per chiarimenti.
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QUANDO UTILZZARLO ?

Il "CLONES AU" pud essere
hanno una frequenza di t ]
[variabile tramite un r.rlmmer' 8]
Ognuno dei quattro canali pud a
(anche di radiocomandi differenti) purche la fr
sia la stessa. _
(Per verificare la frequenza

di usare il nostro tester pel

cp'ME S1 PROGRAMMA ? SEGUE»

AZIONE

Premere contemporane-
amente il pul&mm;e ateﬂ

programmare e un altro
pulsante qualsiasi.

Tenendo premuta ben sal-
do il pulsante da program-
mare, lasciare |'altro & poi
ripremerlo per tre volte.

Tenendo premuto ben
saldo il pulsante da pro-
grammare, awicinare l|a
parte trasmittente del
radiocomando originale il
pit possibile al lato destro
del “CLONES AU” come in
fig. 1/2



CLONES AU - Istruzioni

AZIONE

Tenendo premuto ben sal
do il pulsante da program- |
mare, rilasciare il tasto del
radiocomando originale che
si sta trasferendo.
Aspettare che si spenga-
no il rosso e il verde fissi
e ripremere lo stesso tasto
dell’ originale.
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COME IMPOSTARE LA FREQUENZA?

appaia un tratting
che lo strumento si &
frequenza & indicata a sir
e Successivamente
del testep I
e Premere uno dei pulsanti
3), ruotare il trimmer all’

FUNZIONI HA 8‘ ]

. Possabmté, grazie al doppio apprendimento, di riconoscere i g
radiocomandi rolling code.

* Segnalazione tramite il led bicolore di batteria scarica.
\erde=carica - Verde/ mssn.-pamalmem'.e scarica - Rosso=scarica

* Possibilita di apprendimento di codici lunghi & complessi.

* Estrema precisione del codice duplicato, non influenzato dalle
variazioni di temperatura.

» Ottima sensibilita di ricezione. v

* Sg durant.e la/ programmazione il led rosso
mente c'e stato un errore nella proce
Ripetere la procedura. :
* Se, nonostante il radiocomando riceva i
mento non vada a buon fine (led rosso
mente il radiocomanda lrlgsnale & stato [
posizione, ”
* || "CLONES AU" opera in un range di frequenza non
della CE. E' quindi da utilizzarsi solo per i paesi extra

prodotto e distributo da  Via Marconi, 38
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